Obiekt:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Bogdandw, gm. Kozminek
Rysunek: Przekréj normalny NR 3.1
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Warstwa $Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,9mm gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 c¢m
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm lub 0-63 mm , gr. 10 cm

Istniejgca nawierzchnia
Pobocza 0,5 m ( 0,25 z kruszyw famanego oraz 0,25 z gruntu)

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego , gr. 10 ¢m
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Warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej , gr.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0-31,5mm gr. 10 cm

Istniejgca nawierzchnia
Pobocza 0,5 m ( 0,25 z kruszyw famanego oraz 0,25 z gruntu)

Warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm lub 0—-63 mm , gr. 10 cm

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego , gr. 10 cm




