
Lp.
Nr spec. 
techn.

Opis
Jedn 
.obm.

Ilo��
Cena 
jedn.

Warto��

1

1 d.1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

trasa drogi w terenie równinnym
km 0,9

2 d.1 D-01.01.01 Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt 7

2

3 d.2 D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni (roboty remontowe, wł�czenia 

w drogi poprzeczne) bitumicznej o gr. 4 cm z 

wywozem materiału z rozbiórki na odległo�ci do 5 km

m2 50

3

4 d.3 D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszy� g�stych 

powy�ej 60 % powierzchni
ha 0,05

5 d.3 D-01.02.01
Usuni�cie z poboczy i rowów wysokiej trawy powy�ej 

60 % powierzchni
ha 0,2

4

6 d.4 D-06.04.01
Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z 

wyprofilowaniem skarp rowu
m 1150

5

7 d.5 D-03.01.01

Remonty przepustów rurowych pod drog� - ławy 

fundamentowe betonowe wraz z robotami zeimnymi i 

rozbiórk� istniej�cego przepustu
m

3 2,4

8 d.5 D-03.01.01
Remonty przepustów rurowych z rur PEHD (no�no�� 

min. 40 t) o �rednicy 30 cm
m 12

9 d.5 D-03.01.01
Remont �cianek czołowych prefabrykowanych z 

betonu C16/20 dla przepustu z rur o �rednicy 30 cm
szt 2

6

10 d.6 D-04.01.01

Koryta o gł�b. 34 cm wykonywane na poszerzeniu 

jezdni oraz wymianie nawierzchni jezdni - 

mechanicznie, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem 

urobku (50,0 m x ,1,15 m x 2 + 900,0 m x 0,4 m x 2 + 

200m2 poszerzenia łuków poziomych, wł�czenia)

m2 1035,0

11 d.6 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zag�szenie podło�a pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (50,0 

m x ,1,15 m x 2 + 900,0 m x 0,4 m x 2 + + 200m2 

poszerzenia łuków poziomych, wł�czenia)

m2 1035,0

12 d.6 D-04.02.01

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie - 10 

cm grub.po zag�szcz. (50,0 m x ,1,15 m x 2 + 900,0 m 

x 0,4 m x 2 + + 200m2 poszerzenia łuku, wł�czenia)

m2 1035,0

13 d.6 D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 

mm lub 0,31,5 mm twardego, grubo�� warstwy po 

zag�szczeniu 10 cm(50,0 m x ,1,15 m x 2 + 900,0 m x 

0,4 m x 2 + + 200m2 poszerzenia łuków poziomych, 

wł�czenia)

m2 1035,0

14 d.6 D-04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub 

0,31,5 mm twardego, grubo�� warstwy po 

zag�szczeniu 10 cm( 50,0 m x ,5,3 m + 900,0 m x 3,8 

m + 200m2 poszerzenia łuków poziomych, wł�czenia)

m2 3885,0

15 d.6 D-04.03.01
Skropienie emulsj� asfaltow� na zimno podbudowy, 

nawierzchni bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,3 kg/m2
m2 3885,0

16 d.6 D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla 

KR2, grubo�� warstwy �cieralnej po zag�szczeniu 4 

cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-

10 t (50,0 m x 5,0 m + 900,0 m x 3,5 m + 200m2 

poszerzenia łuków poziomych, wł�czenia)

m2 3600,0

7

17 d.7 D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
szt 6

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowo�ci Bogdanów gm. Ko�minek

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

USUNI�CIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI

ROBOTY ZIEMNE

REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH

POSZERZENIA JEZDNI, JEZDNIA

OZNAKOWANIE PIONOWE 



18 d.7 D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 

mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysoko�ci 30-

40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu

szt. 6

8

19 d.8 D-06.03.01

Formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa 

łamanego stabilizowaniego mechanicznie 0/31,5 cm 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi o 

�r. grubosci 5 cm, szer. 0,25 m

m2 450

20 d.8 D-09.01.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w 

gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemi� 0,25 m
m2 450

ROBOTY WYKO�CZENIOWE


