PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Bogdanow gm.

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

llosé

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
trasa drogi w terenie rowninnym

km

0,9

2d.1

D-01.01.01

Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych

szt

ROBOTY ROZBIORKOWE

3d.2

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni (roboty remontowe, wtgczenia
w drogi poprzeczne) bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosci do 5 km

m2

50

USUNIECIE KRZEWOW | KARCZOWANIE PNI

4d.3

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
powyzej 60 % powierzchni

ha

0,05

5d.3

D-01.02.01

Usunigcie z poboczy i rowdw wysokiej trawy powyzej
60 % powierzchni

ha

0,2

ROBOTY ZIEMNE

6d.4

D-06.04.01

Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu

1150

REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH

7d.5

D-03.01.01

Remonty przepustéw rurowych pod drogg - tawy
fundamentowe betonowe wraz z robotami zeimnymi i
rozbiérka istniejacego przepustu

2,4

8d.5

D-03.01.01

Remonty przepustéw rurowych z rur PEHD (no$nos¢
min. 40 t) o $rednicy 30 cm

12

9d.5

D-03.01.01

Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z
betonu C16/20 dla przepustu z rur o $rednicy 30 cm

szt

POSZERZENIA JEZDNI, JEZDNIA

10d.6

D-04.01.01

Koryta o gteb. 34 cm wykonywane na poszerzeniu
jezdni oraz wymianie nawierzchni jezdni -
mechanicznie, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem
urobku (50,0 m x,1,15mx2 +900,0 mx 0,4 mx 2 +
200m2 poszerzenia tukéw poziomych, wigczenia)

m2

1035,0

11d.6

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-1V (50,0
mx,1,15mx2 +900,0mx 0,4 mx2 ++200m2
poszerzenia tukdéw poziomych, wigczenia)

m2

1035,0

12d.6

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10
cm grub.po zageszcz. (50,0 m x,1,15m x 2 + 900,0 m
x 0,4 m x 2 + + 200m2 poszerzenia tuku, wigczenia)

m2

1035,0

13d.6

D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
mm lub 0,31,5 mm twardego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm(50,0 m x,1,15 m x 2 + 900,0 m x
0,4 m x 2 + + 200m2 poszerzenia tukéw poziomych,
wigczenia)

m2

1035,0

14 d.6

D-04.04.02

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lub
0,31,5 mm twardego, grubos$¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm( 50,0 m x,5,3 m + 900,0 m x 3,8
m + 200m2 poszerzenia tukéw poziomych, wigczenia)

m2

3885,0

15d.6

D-04.03.01

Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy,
nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2

m2

3885,0

16 d.6

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
KR2, grubos$¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4
cm, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-
10t (50,0 m x 5,0 m + 900,0 m x 3,5 m + 200m2
poszerzenia tukéw poziomych, wtgczenia)

m2

3600,0

OZNAKOWANIE PIONOWE

17 d.7

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt




Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70

18 d.7 | D-07.02.01 |mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- | szt. 6

40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa

19.d.8 | D-06.03.01 tamanego stabilizowaniego m_echanlcznle 0/31,5 cm m2 450
dostarczonego samochodami samowytadowczymi o
$r. grubosci 5 cm, szer. 0,25 m

20 d.8 | D-0s.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w m2 450

gruntach kat.l-1ll wraz z uzupetnieniem ziemig 0,25 m




