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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Opis techniczny,

Oswiadczenie projektanta,

Informacja do planu BIOZ,

Uprawnieniaq,
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Uzgodnienie projektu z zarzqgdcqg drogi,
Opis do Planu Zagospodarowania,
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU, SKALA 1:500

2.  POMIAR WEASNY UZUPEENIAJACY

.3, WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997

4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POESZTYWNYCH GDDP W-WA

1997

7.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA -
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE Dz. U. NR 43 POZ. 430 Z 1999
ROKU

7.6. UMOWA Z INWESTOREM.

~ J 3 3

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

OPRACOWANIE STANOW!I PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWE CHODNIKA W CIAGU
UL, OGRODOWEJ W M. KQZMINEK._

7.7.  WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH,

7.8.  WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH,

7.9.  WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE O TERENIE.

Obszar opracowania potozony jest w Kozminku. Projektowany odcinek
chodnika zawarty jest pomiedzy ul. Asnyka, ul. Ciasng i ul. Konopnickiej.

W obszarze objetym ww. robotami jezdnia w ul. Ogrodowej posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,3 - 6,0m, gruntowe pobocza oraz
lokalnie chodnik z kostki betonowej. Krawedzie jezdni wydzielone sq
kraweznikiem betonowym.

Teren charakteryzuje sie zmiennym uksztattowaniem. W obrebie ulicy
istniejgcq zabudowq tworzg w wiekszosci budynki mieszkalne jednorodzinne.
Istniejgce zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowq oraz z kostki betonowe;.
Ulica posiada uzbrojenie w infrastrukture techniczng typu sie¢ wodno-
kanalizacyjna, linia energetyczna, teletechniczna.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu pojazddw.

3.1. Informacja dotyczgca ochrony zabytkédw. Teren nieruchomosci wpisany
jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa wielkopolskiego pod nr 485/WIkp/A.
Prowadzenie robdt w obszarze terenu objetego ochrong konserwatorskg

wymagajg uzyskania stosownej decyzji wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

3.2. Informacja dotyczgca wpltywoéw eksploatacii gornicze;j.
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego ani w strefie
wptywow eksploatacii gornicze;j.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1. JEZDNIA W UL. OGRODOWE.J.

W ramach robdt planowane jest wykonanie tzw. naktadki bitumiczne;.
Nowa w-wa Scieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego gr. 4cm.
Zakres rob ot przedstawiony zostat na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

W rejonie skrzyzowania z ul. Ciasng zaprojektowano korekte krawedzi jezdni.
Nowy przebieg krawedzi jezdni uksztattowano tukiem kotowym o wartosci
R160m . kuk wpisano w sposdb umozliwiajgcy wykonanie chodnika po tej
stronie jezdni o szerokosci 1,50m.

W przypadku gdyby w pierwszej kolejnosci przebudowie ulegta ul. Ciasna,
konieczne bedzie wprowadzenie korekty wlotu, wg niniejszego rozwigzania.
Konsekwencjq korekty przebiegu krawedzi jezdni bedzie rdwniez przebudowa
kratki sciekowe;.

Nowe krawezniki wzdtuz nalezy ustawic¢ z uwzglednieniem wyzej opisanej
naktadki.

Na styku projektowanej naktadki z istniejgcg nawierzchniqg wykonac
frezowanie umozliwiajgce bezprogowe utozenie nawierzchni.

4.2. ZJAZDY.

W ramach robdt planowane jest dokonanie przebudowy istniejgcych
zjazdow. Utwardzenie zjazddw wykonane zostanie wytqcznie na szerokosci
chodnika.

Zjazdy wykonane zostang z kostki betonowej gr. 8cm. Obramowanie zjazdow
od strony jezdni stanowi¢ bedq krawezniki betonowe o wym. 15x22x100,
natomiast od strony zewnetrznej obrzezami betonowymi o wym. 12x25x100.
Odciecie styku chodnika i zjozddw stanowi¢ bedqg dwa rzedy kostki
granitowej 8x11.

4.2. CHODNIK.

Wzdtuz ulicy zaprojektowano obustronny chodnik © szerokosci

od 1,10 do 2,0m. Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm.

Z uwagi na potrzebe zachowania spdjnosci ksztattowania przestrzeni,
podobnie jok w ciggu ul. M. Konopnickiej, nowq nawierzchnie
zaprojektowano z kostki wielowymiarowej o podwyzszonym standardzie (typ
kostki mozliwy do oceny na nowym chodniku w ul. M. Konopnickiej lub

na ul. Kosciuszki w Kozminku). Wzdtuz krawedzi oraz na odcieciu zjozdow
zaprojektowano po dwa rzedy kostki granitowej o wym. 8x11cm.

Pochylenie poprzeczne chodnika zaprojektowano o wartosci 2% ze spadkiem
do jezdni. Natomiast pochylenie podtuzne zgodnie z niweletq jezdni.
Obramowanie zewnetrzne chodnika wykonac obrzezami o wym. 8x30x100.
W miejscach gdzie cokoty ogrodzen zapewniq wiasciwe oparcie kostki,
mozliwe jest odstgpienie od dodatkowego obramowania.

W ciggu chodnika nie projektuje sie obrzezy (w poprzek) do odciecia od
powierzchni zjazddw. Powyzsze zostato zastgpione kostkg granitowq (pkt 4.2.)



4.3. POBOCZA.
Przestrzen pomiedzy krawedziqg chodnika a ogrodzeniami zagospodarowana
zostanie poprzez humusowanie i obsianie trawa.

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOtOWE.

Potgczenie projektowanej naktadki z istniejgc nawierzchnig wykonac poprzez
zfrezowanie w miejscu projektowanej nawierzchni odcinka starej w-wy
Scieralnej (na gtebokosc naktadki) i wykonanie bezprogowego potgczenia
nawierzchni. Krawedzie oraz cate podtoze, naktérym ma zostac utozona
nowa w-wa Sciera;na musi by¢ oczyszczona i spryskana emulsjq asfaltowq.
W zwigzku z naktadkg nie planuje sie przebudowy wyspy w obrebie
skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Ciasng.

Po wykonaniu w-wy $cieralnej nalezy odtworzy¢ dotychczasowe
oznakowanie poziome.,

W miejscu zmiany geometrii jezdni nastgpi zmiana lokalizacji kraweznika

(w obrebie skrzyzowania z ul. Ciasng). Po wyznaczeniu docelowej krawedzi
jezdni nawierzchnie bitumiczng nalezy odcigc pitg mechaniczng oraz dbac
o to azeby w trakcie robdt rozbidrkowych nie uszkodzi¢ statej krawedzi jezdni
oraz obsuniecia sie istniejgcej podbudowy.

Nowe krawezniki ustawic¢ na wysokosci 12cm w stosunku do docelowej w-wy
Scieralnej.

Na zjazdach zachowac réznice wysokosci 2-4cm, natomiast w rejonie przejs¢
dla pieszych max. 2cm.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z BN 72/9832-02-Budowle Drogowe

i Kolejowe. Zageszczenie dna koryta wykonac zgodnie z normg do
wymaganych wskaznikdw zageszczenia (Is=1,0 i modutu sprezystosci 100 -
wtorny modut odksztatcenia).

Wystepujgce miejsca nasypowe nalezy zageszczac warstwami 10-15cm.
Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlanag.

Ewentualne kolizje przy budowie zjazdu z isthiejgcymi urzgdzeniami nalezy
uzgodnic€ z wiascicielem lub zarzgdcq tych urzgdzen.

Oznakowanie docelowe stanowi odrebone opracowanie.

6. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

6.1. JEZDNIA BITUMICZNA

- warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70 wg
PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-
14. Uziarienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf.
Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki
mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,

Przed utozeniem warstw Scieralnej podtoze nalezy oczyscic i skropi€ emulsjg
asfaltowq w ilosci 0,5 kg/m? .



6.2. ZJAZDY.
Nawierzchnie zjozddw wykonac z betonowej kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm o nastepujgcej konstrukcii :

kostka z betonu prasowanego gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005,

podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm wg PN-B-11113:1996,
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm,

wzmochienie podtoza gruntowego warstwq z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 gr. 15 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane

z cementem.

6.3. CHODNIKI.

Nawierzchnie chodnikdw wykonac z betonowej kostki betonowej typu grub.
6cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm oraz warstwie podsypki piaskowej
ar. 10cm.

6.4. Krawezniki i obrzeza:

krawezniki i obrzeza betonowe ustawic¢ na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem szalowanym,

7. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robdt muszg
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz
odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac
zasad BHP oraz prawidtowo oznakowac teren budowy.

Nalezy dbac o to azeby nie uszkodzi€ statych punktdw geodezyjnych.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlane poz. 8, oSwiadczam, ze projekt budowlany na readlizacje
inwestycji pn. :

.BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. OGRODOWEJ W M. KOZMINEK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
»Budowa chodnika w ciggu ul. Ogrodowej w m. Kozminek”.

2. Nazwa Inwestora :

Gmina Kozminek
62-840 Kozminek, ul. Kosciuszki 7

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :

Inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskow, ul. Ks. W. Blizinskiego 1



Czesé opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

redlizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Zakres robét zwigzany z budowqg chodnika w ciggu ul. Ogrodowej

w m. Kozminek obejmuje:

2.1. roboty pomiarowe,

2.2 roboty rozbidrkowe i ziemne,

2.3. ustawienie kraweznikdw i obrzezy na tawie betonowej

2.4. wzmocnienie podtoza gruntowego warstwqg z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4 grubosci 15 cm

2.5. wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

2.6. wykonanie nawierzchni z kostki z betonu prasowanego grubosci 8/6 cm
na podsypkce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

2.8. utozenie naktadki bitumicznej na jezdni w ul. Ogrodowej,

2.9. odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Kolejnos¢ realizaciji zadania:

jw.

3. Wykaz istniejgcych obiektiéw budowlanych i urzgdzen :
zgodnie z projektem

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia energetyczna, sie¢ wodno-kanalizacyjna.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas redlizacji robét
budowlanych:

- wykonanie koryta pod budowe chodnika i miejsc postojowych
- zageszczanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni zjazdu
mMaszynami drogowymi.

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
redlizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych:
przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy dokonac szkolenia stanowiskowego (zapoznania sie z technologiq
wykonania robdt i przepisami bhp).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia:

posiadanie na placu budowy srodkdw przeciwpozarowych, apteczki

z podrecznymi medykamentami i innych srodkdw bhp, wyposazenie

pracownikdw w srodki ochrony indywidualnej, zapewnienie bezpiecznej

i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkie udzielenie pomocy.

Redlizacja inwestycji wymaga sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.



