STRONA TYTULOWA
Temat nr : OGR-OGR-OGRO

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Adres

Inwestor

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Ogrodowej w Kozminku

Przebudowa ul. Ogrodowej w Kozminku
. 62-840 Kozminek, ul. Ogrodowa

Roboty drogowe

: Gmina Kozminek
ul. Kosciuszki 7, 62-840 Kozminek



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OGR-OGR-OGRO

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa ul. Ogrodowej w Kozminku
Obiekt: Przebudowa ul. Ogrodowej w Kozminku
Adres: 62-840 Kozminek, ul. Ogrodowa
Data: 2016-05-23

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

Robhoty przygotowawcze i rozbiorkowe

1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,195

km

2 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

piaskowej

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-

382,000

3 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu

24,830

m3

4 | wycena wiasna

Ciecie nawierzchni bitumicznych pita mechaniczng na gteboko$¢ do 4cm
Kod CPV : 45111

55,000

5 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

(jezdnia+odcinek chodnika)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

70,000

m2

6 | KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tiucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

70,000

m2

7 | KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

grub. 5em

Analogia.Rozebranie chodnikow, z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cem.-piaskowe;

50,000

m2

8 | KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

piaskiem na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm

Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, z wypetnieniem spoin

40,000

m2

9 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca rob6t

48,620

m3

10 | KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Iprzy zatadunku i roztadunku mechanicznym/. Krotno$¢=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 4,00000 (48,620 m3 *4,00000 = 194,480 m3 )

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km .

194,480

m3

2| Roboty ziemne

11| KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

1l
1690+87,25(pow. kraweznika+tawy bet)=1777,25 x 0,43=764,22 + 43 5(strefa
rozsaczania)=807,72m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat.

157,750

m3

12| KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Iprzy zatadunku i roztadunku mechanicznym/. Krotno$¢=4
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspotcz.: 4,00000 (157,750 m3 *4,00000 = 631,000 m3 )

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km .

631,000

m3

13| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

kategoria gruntu: |-V

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -

623,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OGR-OGR-OGRO

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe

3. Krawezniki i obrzeza
Data: 2016-05-23

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

w

Krawezniki i obrzeza

14| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

24,830

m3

15| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

382,000

16 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

13,584

m3

17 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

283,000

18 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

4,465

m3

19| KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

95,000

4| Chodnik

20 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

po zageszczeniu 10 cm

Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy

372,500

m2

21 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-

372,500

m2

22 | KNR 231-0505-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

szarym na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin miatem kamiennym

Analogia.Nawierzchnie chodnika z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 8x11 cm w kolorze

71,500

m2

5| Zjazdy do posesji

23 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o

158,100

m2

24 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

158,100

m2

25 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

piaskowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-

158,100

m2

26 | KNR 231-0505-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin miatem kamiennym

Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 8x11 cm w kolorze szarym na

20,900

m2

6 | Konstrukcja jezdni

27 | KNRSE0601010405

Frezowina do wykorzystania na pobocza
Kod CPV : 45111

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu frezarki.

50,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OGR-OGR-OGRO

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
6. Konstrukcja jezdni

Data: 2016-05-23

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

2

[e=]

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

1 580,000

m2

29

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1 580,000

m2

30

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubosci: 3 cm

1 580,000

m2

31

KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1 580,000

m2

Regulacja urzadzen

32

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

10,000

szt

33

KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

6,000

szt

Odwodnienie

34

KNR 201-0317-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi
i kolektory w gruntach suchych kat. I-Il, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym:
szer. wykopu 1,6-2,5 m

38,400

m3

35

KNR 228-0501-05-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podtoza z materiatéw sypkich pod rurociagi - grubo$¢ podtoza: 15 ¢cm - piaski do
naw.drogowych

3,200

m2

36

KNR 228-0503-02-00 MRiGZ
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia. Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: do 200 mm

16,000

37

KNR 218-0804-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Proba szczelno$ci kanatdw rurowych, z dowozem wody samochodem beczkowozem, przy
$rednicy nominalnej rur: 200 mm

0,160

100 m

38

KNR 201-0320-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt
kat. I-Il, szer. wykopu 2,6-4,5 m

37,900

m3

39

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w
gruncie sypkim, kategorii : I-IlI

37,900

m3

40

KNR 218-0625-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z
osadnikiem i syfonem

1,000

szt

41

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV. Profilowanie pod konstrukcje podbudowy ulicy

25,600

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OGR-OGR-OGRO

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Roboty drogowe
8. Odwodnienie

Data: 2016-05-23

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

42

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi,o
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

25,600

m2

43

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

25,600

m2

44

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 1,0kg/m2

25,600

m2

45

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

25,600

m2

46

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,7kg/m2

25,600

m2

Oznakowanie pionowe i poziome

47

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

4,000

szt

48

KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepods$wietlonych znakdw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2

4,000

szt

49

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte malowane: mechanicznie

50,000

m2

- Koniec wydruku ---




