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Wprowadzenie

Zawarto$¢ 1 przedmiot Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
1. Program funkcjonalno-uzytkowy zawiera:

1) strone tytutowa;
2) cze$¢ opisowa;
3) cze$¢ informacyjng.

2. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych;

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

3) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

4) wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe; - planowane zagospodarowanie terenu

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia okreslono, podajac,
wymagania dotyczace:

1) przygotowania terenu budowy oraz projektowanego zagospodarowania terenu;
2) architektury.;

3) konstrukeji;

4) wykonczenia;

5) sieci i instalacji zewnetrznych;

6) opis technologii

4. Cze¢s¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowe obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow;

2) oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

4) inne posiadane informacje i dokumenty.
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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Planowane przedsigwzigcie ma na celu stworzenie wlasciwych warunkow
mieszkancom gminy Kozminek do pozbywania si¢ odpaddéw powstajacych w ich
gospodarstwach domowych co przyczyni si¢ do osiggnigcia przez gmine wymaganych
prawem poziomow selektywnej zbiorki odpadow komunalnych oraz efektu
ekologicznego w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpaddw, zapewniajac
dostosowanie si¢ do wymogoéw prawnych okreslonych w przepisach krajowych i
unijnych.

Obowiazek utworzenia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéow Komunalnych wynika
rowniez z Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w
gminach Dz.U. 1996 NR 132 poz. 622 z p6zniejszymi zmianami.

Realizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych ograniczy ilo$¢
odpadéw kierowanych do sktadowania badz niezgodnie z prawem porzucanych na
dzikich wysypiskach 1 ich negatywny wptyw na Srodowisko co pomoze osiaggna¢ cele
zapisane w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla wojewodzkiego i
krajowego.

Zakres zamoéwienia bedzie obejmowal:

e wykonanie dokumentacji projektowej, w sktad ktorej wchodzg m.in. projekt
rozbiorki, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robét, kosztorysy
inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz plan
BIOZ;

e uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
warunkujacych zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do
uzytkowania i jego eksploatacji,

e realizacj¢ Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora
projektem w tym wybudowanie dostaw¢ 1 montaz urzadzen i wyposazenia
obiektow

e opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji 1 konserwacji, instrukcji
stanowiskowych , instrukcji BHP i ppoz,

e zapewnienie wlasciwego oznakowania obiektéw instalacji w tym wyposazenie w
niezbedne instrukcje i tablice informacyjne

e przekazanie Zamawiajagcemu obiektow do uzytkowania

Do przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskanie niezb¢dnych decyzji, w tym pozwolenia
na budowe, opinii 1 uzgodnien oraz prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa
nad robotami we wszystkich branzach, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
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Inwestycja prowadzona bedzie na dziatce nr 782/1, 28/11 1 28/16 w miejscowosci
Kozminek, obreb Kozminek, gm. Kozminek o tacznej powierzchni 13 032 m?
stanowigcych wlasno$¢ Inwestora.

Projektowany PSZOK bedzie podstawowym elementem systemu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych w gminie.

Do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow Komunalnych mieszkancy beda mogli
przekazywaé odpady surowcowe, odpady niebezpieczne oraz tzw. odpady
,problemowe”. W szczegdlnosci do punktéw beda mogty by¢ przekazywane odpady
takie jak: zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zuzyte
opony, $wietlowki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontéw — gruz, cegla,
beton, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielegnacji ogrodéw czy odpady
opakowaniowe.

Wszystkie odpady przywozone do PSZOK beda od momentu ich przyjecia
nadzorowane przez specjalnie przeszkolong obslugg, a nastepnie przekazywane
profesjonalnym firmom zajmujacym si¢ przetwarzaniem tych odpadéw. Przekazywanie
odpadéw do wyspecjalizowanych punktow zbiorki, a nastgpnie do instalacji ich
przetwarzania zagwarantuje, ze zostang one zagospodarowane wilasciwie i bez szkody dla
srodowiska.

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych zlokalizowany bedzie w miejscu
fatwo dostepnym dla mieszkancow gmin. Punkt bedzie ogrodzony oraz wyposazony w
szereg konteneréw i pojemnikéw na poszczegdlne rodzaje odpaddow. Z Punktu korzystaé
beda mieszkancy gminy. Odpady od oséb fizycznych przyjmowane beda nieodptatnie i
czasowo gromadzone w wyznaczonych kontenerach lub pojemnikach. Wszystkie
pojemniki i wyznaczone miejsca przeznaczone do zbierania odpadéow nalezy opisaé w
sposOb umozliwiajacy identyfikacje gromadzonych w nich odpadow. Okresowo
zgromadzone odpady przekazywane beda do odzysku badZz do unieszkodliwiania
uprawnionym odbiorcom zewngetrznym. Czestotliwos¢ wywozu odpaddéw uzalezniona
bedzie od ilosci zbieranych odpadow.

Szczegdtowe zasady funkcjonowania PSZOK, procedura przyjmowania odpaddéw
zbieranych selektywnie 1 godziny otwarcia okreslone beda w Regulaminie PSZOK.
Regulamin Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadow Komunalnych bedzie umieszczony w
na tablicy w widocznym miejscu w Punkcie oraz na stronach internetowych Inwestora.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych
e Powierzchnia dziatek: 13 032 m2
e Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 324,16 m?

e Powierzchnia zabudowy projektowanej: 15,25 m?

e Powierzchnia proj. utwardzenia: 1 434,18 m?

e Zielen — powierzchnia biologicznie czynna: 11 258,41 m?
e Powierzchnia uzytkowa proj. budynku: ok. 15,15 m?

e  Wymiary budynku: ok. 6,05m x 2,14m x 3,13m

e [los¢ kondygnacji: 1

e Rodzaj konstrukcji: prefabrykowany kontener

e Przeznaczenie: Budynek biurowo-socjalny

Lokalizacja planowanej inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach 782/1, 28/11 1 28/16 w miejscowosci
Kozminek, obreb Kozminek, gm. Kozminek o tacznej powierzchni 13 032 m2 stanowigcych
wlasnos¢ Inwestora

Wykaz dziatek ewidencyjnych i podmiotow oraz mapa ewidencyjna stanowig zatacznik
do niniejszego opracowania.

Zalozone nastepujace prace:

Prace w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi, normami oraz sztukg
budowlang.
Roboty powinny obejmowac:

1. Rozbidrke budynku na froncie lezagcym na przedmiotowych dziatkach.

2. Wykonanie przylaczy: sie¢ elektryczna, kanalizacyjna, deszczowa 1 wodociggowa

3. Utwardzenie terenu

4. Ogrodzenie terenu

5. Budowe budynku biurowo-socjalnego prefabrykowanego

6. Wyposazenie budynku w nowe instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-
kanalizacyjna, elektryczng oraz innych wymaganych przepisami prawa

7. Wyposazenie placu w o§wietlenie ternu

8. Wyposazenie placu w kontenery na odpady

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami w formie pisemne;j 1 graficznej
programu funkcjonalno-uzytkowego zaakceptowanego przez Inwestora, przy spetnieniu
przepiséw prawa budowalnego. Dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne, zgodne z przepisami
prawa, zaakceptowane przez Inwestora.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ oraz uzgodni¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego (w tym uzyskanie odstepstw od przepiséw).
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Proces budowlany nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania przestrzenne

Dziatka zlokalizowana jest na terenie ustugowo-produkcyjnym miasta Kozminek w
bezposrednim sgsiedztwie targowiska.

Nieruchomos$¢ zabudowana czterema budynkami nie mieszkalnymi o roznych funkcjach,
posiada dostep do systemu wodociggowego oraz sieci energetycznej. Dziatka posiada dostep
do drogi publiczne;j.

Ochrona konserwatorska
Dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.
Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane:
Dziatka stanowi wtasno$¢ Inwestora.
Szata roSlinna:
Teren na ktérym zlokalizowany bedzie PSZOK jest czgsciowo zadrzewiony
Warunki geologiczne:

Do Wykonawcy nalezy, by okreslit warunki geotechnicznie zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 1. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).

Geotechniczne warunki posadowiania ustala si¢ w szczeg6lnosci w oparciu o biezace wyniki
badan geotechnicznych gruntu, analiz¢ danych archiwalnych, w tym analize i ocen¢
dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji
geodezyjnych zachowania si¢ obiektéw sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza
badanego terenu i jego otoczenia.

Istniejace zagospodarowanie:
Teren planowanej inwestycji w wigkszosci ma nawierzchni¢ gruntows.
Na terenie przedmiotowych dzialek znajduja si¢ 4 budynki o réznej funkcji nie mieszkalne;.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ jeden budynek ktory bedzie podlegat
rozbidrce.

Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawcow wizji lokalnej w terminie poprzedzajacym
sktadanie ofert w celu okreslenia stanu technicznego obiektow budowlanych, nawierzchni
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oraz infrastruktury technicznej celem wlasciwego oszacowania kosztow realizacji prac
zwigzanych z budowa PSZOK.

Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych:

A. Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych

e Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza miejscem
wstepowania obszarOw wodno-btotnych i poza obszarami o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych.

B. Obszary wybrzezy
e Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami wybrzezy.

C. Obszary gorskie i lesne
e Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami gorskimi 1

lesnymi.

D. Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow waod $rodladowych
e Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami

objetymi ochrong, w strefach ochronnych uje¢ wod 1 obszarach ochronnych
zbiornikow wod srodladowych.

E. Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin 1 zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
sieci Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody
e Teren przeznaczony pod ww. inwestycj¢ polozony jest poza obszarami

objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r., poz. 880 z p6zn. zm.)

F. Obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
e Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenach, na

ktorych standardy jakosci sSrodowiska nie zostaty przekroczone.

G. Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
e Inwestycja bedzie zlokalizowana poza terenami majacymi znaczenie

historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

H. Obszary przylegajace do jezior
e Teren przewidziany pod realizacj¢ inwestycji nie przylega do jezior.

I. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;

e Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarami ochrony uzdrowiskowe;..

Podstawowe akty prawne dotyczace procesu projektowania oraz realizacji
zamierzenia budowlanego:

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22016 1. poz. 290), a w szczegdlnosci
przepisami techniczno - budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 Warunki Techniczne.
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1.
poz. 462 ze zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych, oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
Sfunkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130 poz. 1389).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji,
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uZytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015 poz. 199 z pdzn. zmian.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.
1422).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz.U. nr 104, poz. 868)

o Ustawa z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2013 .
poz. 1399, dalej u.c.p.g.)

e Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 817)

e Normy budowlane.

e inne normy i przepisy prawa budowlanego nie wymienione powyzej zwigzane z inwestycja.

1.4. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

e Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na §rodowisko [Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397].

e [ sierpnia 2013 r. weszta w Zycie zmiana rozporzadzenia w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Z listy przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko wykreslono punkty zbierania
odpadow. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporzadzenia,
decyzja srodowiskowa jest wymagana dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
»punktu do zbierania lub przeladunku ztomu”. Ze zmiany tej wynika, iz punkty
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selektywnego zbierania odpadéw komunalnych nie wymagaja uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

e W projektowanym kompleksie odbioru odpadéw komunalnych nie bedzie miato
miejsca zbieranie ztomu a jedynie odpadéw komunalnych w tym metalowych, a co
za tym idzie nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

e W zwiazku z eksploatacja planowanego do realizacji przedsiewzigcia nie bedzie
prowadzone przetwarzanie odpadow — nie beda prowadzone procesy odzysku ani
unieszkodliwiania. W projektowanym kompleksie odbioru selektywnie zebranych
odpadéw komunalnych prowadzone bedzie zbieranie odpadéw. W rozumieniu
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U.2013 poz. 21 z p6zn. zm.]

o poprzez zbieranie odpadéw rozumie si¢ gromadzenie odpaddéw przed
ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstgpne sortowanie
nieprowadzace do zasadniczej zmiany charakteru i skladu odpadow i
niepowodujace  zmiany  klasyfikacji  odpadow  oraz  tymczasowe
magazynowanie odpadow;

o poprzez przetwarzanie odpadéw rozumie si¢ procesy odzysku lub
unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzajace odzysk lub
unieszkodliwianie;

o poprzez odzysk rozumie si¢ jakikolwiek proces, ktorego gtéwnym wynikiem
jest to, aby odpady sluzyly uzytecznemu zastosowaniu przez zastgpienie
innych materialéw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do
spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sg przygotowywane do
spehienia takiej funkcji w danym zakladzie lub ogdlnie w gospodarce;

o poprzez unieszkodliwianie odpadéw rozumie si¢ proces niebgdacy
odzyskiem, nawet jezeli wtornym skutkiem takiego procesu jest odzysk
substancji lub energii.

e Majac na uwadze powyzsze, stwierdza si¢ iz, planowane do realizacji przedsigwzigcie
nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia — nie kwalifikuje si¢ do zadnego z przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko [Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.].

1.5. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe - Planowane zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 1  Projekt
Zagospodarowania Terenu - Budowa  Punktu  Selektywnej  Zbiorki  Odpadow
Komunalnych w gminie KoZminek.
W  ramach prac projektowych nalezy zaprojektowa¢ plac o nawierzchni
utwardzonej o powierzchni okoto 1434 m? na ktorym zlokalizowane zostang pojemniki na
odpady przeznaczone do zbierania co najmniej nast¢pujacych frakeji:
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l.p. Odpady Kod odpadu
1| Papier i tektura (makulatura) 200101
Szkto bezbarwne 1702 02,1501 07,16 01 20,2001
2 02
17 02 02,1501 07,16 01 20,2001
Szkto kolorowe
3 02
2001 39
Tworzywa sztuczne (PET) 150102
4 150105
5 | Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny 200136
6 | Meble i inne odpady wielkogabarytowe 2003 07
7 | Zuzyte opony 16 01 03
Odpady ulegajace biodegradacji 200201
8 | Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji 200108
. . 170101
9 Odpady budowlane i rozbiérkowe 5001 99
170107
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 17 81 82
10 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia 170103
17 04 05
150104
170401
17 04 02
metale kolorowe 170403
17 04 04
17 04 06
17 04 07
11 200140
odpady niebezpieczne SUMA w tym:
Farby, tusze, farby drukarskie | 20 01 28, 20 01 27
rozpuszczalniki | 20 01 13
kwasy [ 2001 14
baterie i akumulatory 200133
2001 34
srodki ochrony roslin 200119
2001 80
12 leki | 20 01 32
oleje i ttuszcze | 20 01 26
odpadowy toner drukarski | 08 03 17
Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. $Srodkami
ochrony roslin I i 1l klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i
toksyczne) | 1501 10
Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest),
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi | 1501 11

<
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Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

080318

Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC

1602 11

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy (1)
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

160213

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec¢

200121

Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

2001 30

Urzadzenia zawierajgce freony

200123

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09
do 16 02 13

1602 14

Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

200129

Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

2001 34

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajgce
niebezpieczne sktadnik

200135

Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19

2001 80

13

Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 06

Przestrzen ktorg planuje si¢ przeznaczy¢ na plac gdzie ustawione beda pojemniki i

kontenery stanowigce wyposazenie PSZOK przedstawiono na ponizszym zdjgciu.

Zdjecie nr 1 — lokalizacja konteneréw na odpady

Na froncie dzialki znajduje si¢ budynek przeznaczony do rozbiorki (zdjgcie nr 2) w miejsce
ktérego planuje si¢ lokalizacje¢ kontenerowego budynku biurowo-socjalnego bedacego
miejscem obslugi PSZOK. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ocen¢ stanu technicznego
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63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A
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obiektu przeznaczonego do rozbiorki 1 ostatecznie zadecydowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajacym o zakresie tej rozbiorki.

Zdjecie nr 2 — budynek przeznaczony do rozbiorki
Minimalny zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji niniejszego kontraktu
po stronie prac budowlanych i dostaw przedstawiono ponize;j:

e Montaz ogrodzenia terenu PSZOK wraz z bramg przesuwng o szeroko$ci co najmnie;j
6m z napgdem elektrycznym z mozliwoscig zdalnego sterowania

e Rozbiorka istniejagcego budynku na froncie dziatki

e  Wyrdwnanie terenu

e Budowa kontenerowego budynku biurowo-socjalnego Punktu Obstugi PSZOK wraz
z niezbednymi meblami biurowymi

e Utwardzenie terenu kostkg betonowa na podbudowie

e Wykonanie przytaczenia do kanalizacji deszczowe;j

e Wykonanie przylaczenia do kanalizacji sanitarnej

e Wykonanie przytaczenia do sieci wodociggowej

e Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb PSZOK,

e Montaz o$wietlenia terenu

e Wyznaczenie miejsc parkingowych — min. 4 w tym 1 miejsca parkingowego dla
niepetnosprawnych

e Wyposazenie PSZOK w niezbedne pojemniki, kontenery,

e Wykonanie nowych nasadzef z drzew — zielen izolacyjna
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W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajgcego, Wykonawca na
etapie projektowania musi wykazaé, ze zaproponowane zmiany sa dla Zamawiajacego
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (funkcjonalnosé, oszczednoéé energetyczna,
estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, Ze propozycja zmian nie polepsza cech uzytkowych,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajacemu przystuguje prawo odrzucenia propozycji zmian.

1.6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamodwienia z
okresleniem wytycznych dla dokumentacji projektowej

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej, w tym:

a) wykonanie niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji
przedmiotowej inwestycji

b) Opracowanie koncepcji Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych

c) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji, odstepstw niezbednych do
otrzymania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt bez
sprzeciwu i realizacji zadania inwestycyjnego,

d) projekt budowlany — wszystkich branz, dokumentacja powinna by¢ opracowana w
formie planow, rysunkéw, opisow 1 innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okres$lenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, lokalizacje elementow
przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsigwzigcia.

W zakres projektu budowlanego wchodzi projekt:

e zagospodarowanie terenu,

e instalacji sanitarnych, elektrycznych,

e stosowne do potrzeb o§wiadczenia o zapewnieniu dostaw, wody 1 odbioru §ciekow
oraz o warunkach przylaczenia do sieci wodociggowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjne;j.

e w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektow.

e innych opracowan niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i
poprawnego funkcjonowania obiektu,

e) projekt wykonawczy — wszystkich branz, uzupehiajacy 1 uszczegodtawiajacy projekt
budowlany w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu (wykonanego metoda szczegdlowa z rozbiciem na RM i S) i
realizacji robot. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie plandéw, rysunkow,
opisow 1 innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu rob6ot budowlanych, lokalizacje elementow przedsigwzigcia, uwarunkowania
wykonania przedsigwzigcia,

f) przedmiary robot — wszystkich branz,

g) kosztorysy inwestorskie wykonane metoda szczegdtowa z rozbiciem na R, M 1 S—
wszystkich branz,

h) kosztorys wykonany metoda szczegdtowa z rozbiciem na R, M i S, obejmujacy zakres
wykonywanych przez wykonawce robot, stanowigcy rozbicie ceny ofertowej w celu
czgsciowego rozliczenia robot,
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1) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

J) szczegotowe specyfikacje wykonania 1 odbioru robot — wszystkich branz,

k) harmonogram rzeczowo — finansowy,

1) opracowanie przed rozpoczeciem robdt 1 przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci.

m) Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczeg6lnych obiektow,
instalacji i urzadzeh PSZOK

n) Opracowania dla PSZOK instrukcji ppoz

0) Opracowanie niezbgdnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie

p) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaréw, kosztorysow 1 specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych i1 weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodnos$ci z umowg 1 programem funkcjonalno - uzytkowym — przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Zamawiajacy
wymaga konsultacji opracowanych materialdbw na kazdym etapie wykonywania
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ kazdorazowo
akceptacje Zamawiajacego w przypadku opracowania zagospodarowania terenu,
projektu budowlanego, projektu wykonawczego a takze akceptacje rozwigzan
technicznych i technologicznych.

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ w jezyku polskim, stosujac
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w obowigzujacych
normach. Projekty nalezy wykona¢ w min. 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w
czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposob uniemozliwiajacy
zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej (zapisane na nos$niku). Pliki
rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF oraz w formacie DWG lub DXF,
natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX 1 PDF. Arkusze kalkulacyjne — format
XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiadaé aktywne formuly). Podstawe, do
wykorzystania projektow do celow budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstow 1
rysunkéw, w formacie papierowym.

Wykonawca opracuje 1 dostarczy Zamawiajacemu — Instrukcje eksploatacji obiektow,
ktora ma zawieraé:

e charakterystyke podstawowa obiektow budowlanych,

e instrukcje stanowiskowe BHP,

e wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta, wiasciwym
modelem 1 numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem
katalogowym, harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny,
sprzetu 1 urzadzenia, plan ewakuacyjny 1 plan ochrony ppoz.,

e 7zalozenie 1 wypelnienie ksigzek obiektow budowlanych zgodnie z Prawem
budowlanym

Wykonawca skompletuje wymagane prawem budowlanym dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na
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uzytkowanie oraz dokumentacje powykonawcza 1 przekazie Zamawiajacemu w celu
uzyskania ww. pozwolenia. Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne maja zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo i
higien¢ pracy przysztej zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i1 estetyczne.
Zamawiajacy wymaga wysokiej trwato$ci elementow budowlanych 1 wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o  niskiej
energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spelniajacych wymagany
efekt ekologiczny, a takze tatwej konserwacji i niezawodno$ci dzialania urzadzen oraz
funkcjonowania.

Dokumentacje Projektowe wymagajg stosownych protokotow odbioru ze strony
Zamawiajacego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania prac, w odniesieniu do Protokotow przekazania prac projektowych i oswiadczenia
o kompletnosci tych prac. Odbiér bez uwag lub nie wniesienie uwag w ciggu 14 dni, jest
potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej 1 wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane. Proces odbioru bedzie obejmowaé
w szczegblnoscei:

e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartos$ci,

e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzja — pozwolenie
na budowe, zapisami SIWZ, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne
jednostki, zobowigzane do udzialu w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze bedzie do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
uptywu Okresu Zgtaszania Wad. W razie koniecznosci (problemy eksploatacyjne, wynikajace
ze ztego zaprojektowania) zapewni rowniez bezplatny nadzor autorski do kofca ww. okresu.
Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu wady/usterki ma obowigzek usung¢ zgloszong wade/usterke az do momentu
osiggniecia wlasciwego stanu.

1.7. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia z
okresleniem wytycznych dla robét budowlanych

1.7.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy oraz
projektowanego zagospodarowania terenu

Zaplecze budowy: na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze
socjalno- biurowe placu budowy.

Odpady: odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w
miejscu w tym celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki, odpady nadajace si¢
do przetworzenia nalezy sortowac, utylizacja po stronie Wykonawcy.

Ogrodzenie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania material w / maszyn
nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osob postronnych.
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Skladowanie: sktadowanie material w budowlanych powinno odbywa si¢ tylko w
miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszenie 1 sposob
pobierania materiat w powinny by zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
producent w material w.

Odtworzenie terenu: W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i
nawierzchni chodnikow zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni chodnikéw do stanu nie gorszego
niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

Ponadto:

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotycza projektowania 1 wykonania robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i
state, karczowanie oraz usuniecie warstwy humusowej wraz z pracami towarzyszacymi, oraz
inne zwigzane z realizacja inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejagcych obiektow
budowlanych oraz fragmentdéw sieci, stanowiacych istniejace uzbrojenie terenu, w sposodb
bezwzglednie chronigcy je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot ziemnych i
budowy projektowanych obiektow, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej
oraz zabezpieczenia ro$linno$ci nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot, sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktora bedzie
obejmowa¢ m.in. plan zagospodarowania terenu robdt dla inwestycji, zawierajacy (w
przypadku takiej potrzeby) nastepujace elementy:

e organizacj¢ ratowniczych robdt archeologicznych,

e organizacj¢ robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, warunki
bezpieczenstwa pracy,
zaplecze dla potrzeb budowy,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
usuniecie warstwy glebowej (humusu),
wykonanie robot ziemnych, pod docelowe uksztatltowanie terenu, fundamentow i
uzbrojenia terenu.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

e tymczasowe lub docelowe ogrodzenie terenu budowy lub jej wydzielonych
funkcjonalnie czgsci (wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane
systemowe o wysokosci min. 2,00 m),

e tablice informacyjng budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale
oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

e tymczasowe skladowiska dla wyrobow budowlanych, materialdw z rozbiodrek, gruntu
z wykopu 1 kruszyw mineralnych (wymagane cz¢$ciowe utwardzenie oraz niwelacja
terenu),

e tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajace
teren budowy (wymagania standardowe),

e tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane
obiekty prefabrykowane systemowe, nie wymagajace fundamentowania),
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Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministrow, z dnia 01.06.2004 r.,
w sprawie okres$lenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr
140, poz. 1481), uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktorych zgodnie z
projektem technologii i organizacji robot zamierzatby prowadzi¢ roboty budowlane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie prowadzenia
prac nalezy zwracaé szczegdlna uwage na zabezpieczenie istniejacych w pasie roboczym
obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz
podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, cieplne,
telekomunikacyjne).

Wykonawca odpowiedzialny jest za utworzenie pod potrzeby budowy osnowy geodezyjne;.
Wykonawca ma obowiazek ujaé w Ofercie cenowej koszt wycinki (zagospodarowanie
karczunku we wlasnym zakresie).

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit w terminie min. 2 tygodni przed
planowanym ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, wstepny projekt
zagospodarowania terenu wraz z podaniem powierzchni terenu w podziale na: powierzchni¢
drég 1 placow, powierzchnie budynku, dtugosci sieci itp., do akceptacji przez Zamawiajgcego.
Roboty zanikajace (sieci) wymagajg statej obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej (szczegblnie
przed zasypaniem wykopow).

Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Grunty o matej nosnosci, wystepujace w
poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem,
wymianie. Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé
przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych
oraz wykonanie odpowiednich instalacji, odwodnien wglebnych tymczasowych. Celem
umocnienia $cian wykopdow i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy
wykonywac $cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Po zakonczeniu robdt zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejace zagospodarowanie terenu.
Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego (WZ), wymagaja odbiorow ze
strony Zamawiajacego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, przedktadajac Zamawiajacemu
do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczg robot. Odbior bez uwag, jest
potwierdzeniem wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi WZ oraz
wymaganiami dokumentoéw odniesienia.

Proces odbioru obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci oraz pomiardw i
badan kontrolnych,

e sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie wykonania robot ziemnych 1 inzynieryjnych pod wzgledem
wymaganych parametrow technicznych.

Strona | 18

) DASTORE Architektura
& 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl



Program funkcjonalno-uzytkowy budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych

1.7.2. Wymagania szczegélowe odnosnie architektury, konstrukecji i
wykonczenia - Budynek biurowo-socjalny

Zaktada si¢ budowe budynku kontenerowego prefabrykowanego.
Obiekt powinien spetniaé nastgpujace warunki:

e obiekt powinien spelnia¢ warunki ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I
POLITYKI SOCJALNE]J z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e powinien by¢ przystosowany pracy catorocznej,

e powinien zabezpiecza¢, w oddzielnych pomieszczeniach, cze$¢ socjalng dla jednego
pracownika ktora powinna zawiera¢ ubikacje z miska ustepowa i umywalke,

e Drzwi zewnetrzne: metalowe, izolowane termicznie,

e Instalacje wewngtrzne: instalacja grzewcza (grzejniki elektryczne), os$wietlenie
(rozdzielnia elektryczna ~ wewngtrznej  instalacji  oSwietleniowej,  oprawy
oswietleniowe $wietlowkowe lub LED,

e rozprowadzona instalacja wodna 1 kanalizacyjna, wentylacja, instalacja alarmowa.

1.7.3. Wymagania szczegélowe odnosnie architektury, konstrukecji i
wykonczenia - Plac skladowy kontenerow

Jest to plac manewrowy dla pojazdéw odbierajacych napeilnione kontenery oraz dla postoju
kontenerdw.

Plac o nawierzchni szczelnej , ograniczony kraweznikiem betonowym wyniesionym , z
uksztaltowanymi spadkami umozliwiajacymi jego odwodnienie.

Zaktada si¢ nastepujace warstwy placu:
e Kostka brukowa gr. 8§ cm
e Podsypka piaskowo-cementowa gr. min. 4 cm
e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci min. 25
cm
e Podsypka piaskowa min. 15 cm

Niekontrolowane nasypy nalezy wymienia¢ do rodzimego gruntu i uzupetni¢ piaskiem o
zageszezeniu do 1s=0,99.

Powyzsze konstrukcje stanowig propozycje, dopuszcza si¢ ich zmian¢ 1 indywidualne
projektowanie grubo$ci warstw nawierzchni pod warunkiem zachowania nosnosci.

Kazdy kontener i pojemnik musi posiada¢ odpowiednie oznaczenie w postaci odpowiedniego
tabliczki z nadrukiem. Wielko$¢ nadruku dla konteneréw i1 pojemnikéw ustawionych na
zewnatrz musi zapewnia¢ odczytanie tresci z odlegloéci minimum 5 m, ze wskazaniem frakcji
i rodzajow zbieranych odpadéw oraz pouczeniem, ktorych odpadéw nie nalezy wrzucaé do
danego pojemnika. Tres¢ wszystkich tablic musi zosta¢ ustalona z Zamawiajacym.
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Plac przeznaczony dla mieszkancow dostarczajacych odpady (mieszkaficy gminy) stanowié
bedzie plac postojowy 1 obszar wytadunku 1 zaladunku odpadéw innych niz niebezpieczne.

Dowozone odpady, beda roztadowywane wrzucane do konteneréw ustawionych na

powierzchni placu.

Mieszkancy gminy, beda dostarcza¢ 1 umieszcza¢ odpady, wedlug wydzielonego rodzaju

frakcji do odpowiednich konteneréw i pojemnikdéw stanowigcych wyposazenie Punktu.
Odpady dostarczone na terenie punktu selektywnego zbierania odpadoéw komunalnych, beda
Czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszej przetwarzania - w
pierwszej kolejnosci ponownego uzycie, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Zestawienie kontenerow oraz poszczegdlnych frakeji:

DASTORE
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Stan po
l.p Odpady real_lzaq! . Kontener Wyposazenie Poler'nnos II?S
przedsiewzieci ¢ ¢
a 2019 [kg/rok]
1 2 5 7 8 9 10
4500x1700x100 | Rolki zewnetrzne
Papier i tektura (makulatura) 2000 | g mm + Klapa wytadowcza
1 daszek Zadaszony, petny 7 1
4500x1700x100 | Rolki zewnetrzne
Szkto bezbarwne 5000 | o mm + Klapa wytadowcza
2 daszek Zadaszony, siatkowy 7 1
4500x1700x100 | Rolki zewnetrzne
Szkto kolorowe 5000 | o mm + Klapa wytadowcza
3 daszek Zadaszony, siatkowy 7 1
4500x1700x100 | Rolki zewnetrzne
Tworzywa sztuczne (PET) 2580 | 0 mm + Klapa wytadowcza
4 daszek Zadaszony, siatkowy 7 1
. . Rolki zewnetrzne
Z lek
el“;:/ttr‘;i‘l’zst elektryczny | 5700 | 4500x2300x175 | Wrota
5 ¥ 0 mm dwuskrzydtowe 18 1
Rolki zewnetrzne
Meble i inne odpady 22200 Wrota
wielkogabarytowe 4500x2300x175 | dwuskrzydtowe
6 0mm Zwijana plandeka 18 1
Rolki zewnetrzne
Zuzyte opony 4 680 | 3700x2200x190 | Wrota
7 0 mm dwuskrzydtowe 15 1
Odpady ulegajace biodegradacji Rolki zewnetrzne
Odpady kuchenne ulegajace 2 670 | 4500x2300x175 | Wrota
8 | biodegradacji 0mm dwuskrzydtowe 18 1
Odpady budowlane i rozbiérkowe 26 700 | #°00x2300x175
9 0 mm Rolki zewnetrzne 18 1
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych 10 000
materiatéw ceramicznych i 4500x2300x175
10 | elementéw wyposazenia 0mm Rolki zewnetrzne 18 1
Strona | 20
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11

metale kolorowe

1000

3500x1700x115
0mm

Rolki zewnetrzne
Wrota
dwuskrzydfowe

12

odpady niebezpieczne SUMA w tym:

Farby, tusze, farby drukarskie

rozpuszczalniki

kwasy

baterie i akumulatory

$rodki ochrony roslin

leki

oleje i ttuszcze

odpadowy toner drukarski

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. sSrodkami
ochrony roslin l'i Il klasy
toksycznosci - bardzo toksyczne i
toksyczne)

Opakowania z metali zawierajgce
niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.azbest),
wigcznie z pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi

Odpadowy toner drukarski inny niz
wymieniony w 08 03 17

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
freony, HCFC, HFC

Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy (1)

inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierajgce rte¢

Detergenty inne niz wymienione w
2001 29

Urzadzenia zawierajgce freony

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09
do 1602 13

Detergenty zawierajace substancje
niebezpieczne

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

Zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz
wymienione w 2001 212001 23

2000

6500x2300x200
0mm

Rolki zewnetrzne

Wrota
dwuskrzydfowe
boczne
Zadaszony

30 1
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zawierajgce
niebezpieczne sktadnik

Srodki ochrony roélin inne niz
wymienione w 20 01 19

4500x1700x100 | Rolki zewnetrzne
0Omm + Klapa wyfadowcza
13 | Zmieszane odpady opakowaniowe 5000 | daszek Zadaszony, petny 7 1

1.7.4. Wymagania szczegélowe odnosnie architektury, konstrukecji i
wykonczenia - Ogrodzenie terenu

Przewiduje si¢ konieczno$¢ wygrodzenia terenu samego PSZOKa od pozostalego terenu
dziatek zgodnie z projektem zagospodarowania ternu.

1.7.5. Wymagania szczegélowe odnosnie architektury, konstrukecji i
wykonczenia - Oswietlenie terenu

Przewiduje si¢ o$wietlenie ternu z zastosowaniem opraw LED montowanych na stupach
aluminiowych. Wysoko$¢ shupéw oraz natezenie oswietlenia nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym i dostosowac do okolicznej zabudowy.

1.7.6. Wymagania szczegéolowe odnosnie architektury, konstrukeji i
wykonczenia - Tereny zielone

Na terenie nie zajetym pod infrastrukture stacji przewiduje si¢ wykonanie zieleni izolacyjnej
z drzew, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.7.7. Wymagania szczegolowe odnosnie sieci i instalacji zewnetrznych

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego dotyczg wykonania i odbioru
robot polegajacych na przebudowie i/lub przytaczeniu, w odniesieniu do:

e sieci wodociggowej i p.poz.

e sieci kanalizacji deszczowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sieci teletechnicznych,

e sieci elektryczne;,

oraz dotyczg wykonania i odbioru:

¢ instalacji wodociggowe;,
¢ instalacji p.poz.,
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¢ instalacji kanalizacyjnych,

e instalacji centralnego ogrzewania oraz wody cieplej,
e instalacji elektrycznej, instalacji telekomunikacyjne;,
e instalacji wentylacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie wymagane przylacza dla planowanej inwestycji
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawcow mediow. W przypadku kolizji
planowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona
uzbrojenie, dostosowujac je do nowej zabudowy. Przebudowg istniejacego uzbrojenia, nalezy
wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz warunki wlascicieli poszczeg6élnych sieci.
Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i1 uzgodnienia w celu
wlasciwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci 1 przylaczy, nie beda
podlega¢ dodatkowej wycenie. Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie
przyjetej technologii, kubatur 1 rozwigzan technicznych Wykonawca wystapi o:

e os$wiadczenia zapewnienia dostawy medidw/odbioru $ciekow,

e uzgodnienie w zakresie ochrony zielent,

e okreslenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

e inne, niezbedne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

W ramach odprowadzenia wod deszczowych nalezy wykona¢ dodatkowo zainstalowac:
e separatora substancji ropopochodnych
e osadnik

1.7.8. Wymagania szczegolowe - opis technologii

Przedsigwzigcie polegajace na budowie punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
bedzie stanowi¢ uzupehienie systemu selektywnej zbiorki odpadoéw w zakresie, ktérego
nie obejmuje ,.tradycyjna” zbidrka .

Przekazujacy dostarcza odpady do punktu we wlasnym zakresie, na swoj koszt w godzinach
pracy obiektu. Odpady beda przyjmowane od mieszkancow bezplatnie w ilosciach
wskazujacych na wytwarzania ich wylacznie w gospodarstwach domowych. Odpady od
przedsigbiorcow przyjmowane bedg za oplata zgodnie z obowigzujacym cennikiem
ustalonym dla PSZOK. Przyjmowane odpady bgda czasowo gromadzone selektywnie w
wyznaczonych kontenerach, pojemnikach lub na regatach, zgodnie ze szczegdtowa instrukcja
opracowang dla punktu. Wszystkie pojemniki i wyznaczone miejsca bgdg opisane w sposob
umozliwiajacy identyfikacje czasowo gromadzonych odpadow. Pojemniki przeznaczone do
czasowego gromadzenia odpadow niebezpiecznych muszg posiada¢ odpowiednie atesty.
Przyjecie odpadu nastepuje poprzez:

e identyfikacje odpadu przez przyjmujacego,
e skontrolowanie czy dostarczony odpad znajduje si¢ na liScie odpadéw dopuszczonych
do zbierania,
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e wydanie karty przekazania odpadu jesli obowigzuje, wprowadzenie przyjetego odpadu
do ewidenc;ji,

e umieszczenie odpadu w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z obowigzujaca
instrukcja, w sposob zgodny z zasadami BHP.

Okresowo, zgromadzone odpady przekazywane bedg do odzysku badz do
unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom zewnetrznym. Okreslana bedzie masa
przekazywanych odpadow. Czestotliwo$é wywozu uzalezniona bedzie od ilosci zebranych
odpaddw. Przewiduje si¢ zatrudnienie 1 osoby do obstugi PSZOK. Przewidywana praca
w systemie jednozmianowym.
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2. Czes¢ informacyjna
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Decyzja celu publicznego

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomo$ciami, w ktorych przewidziano
realizacje robot budowlanych i dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dysponuje dokumentami potwierdzajacymi prawo wlasnosci
gruntdéw — wypisy z rejestru gruntow.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Kopia mapy zasadniczej
e Wypis z rejestru gruntu
e Koncepcja zagospodarowania terenu

UWAGA:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

e wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami opracowan wlasnych,

e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca
musi sig liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny zakres prac
wynika z audytu energetycznego oraz wytycznych inwestora, przy czym szczegolowe
rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci robot stanowia ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe. Zalaczona dokumentacja ma charakter
wylacznie pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego przedmiaru robot

OPRACOWAL: Ostréw Wlkp.,

w . Pazdziernik 2018r.
mgr inz. Marcin Domagata
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