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szczegblowego zakresu i formy dokumentacji proj ektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego /Dz.U. Z DNIA 16.09.2004 R NR 202 —poz./
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- Polskie Standardy Kosztorysowania Robdt Budowlanych — Warszawa
2005 r

- Projekt wykonawczy / opis, rysunki, zestawienia materiatowe/
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7. Zakres robat

Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej

przedstawiaja zalaczniki w formie tabelarycznych zestawief.

Miejscowo$é Kozminek CZESC 1

Materiat / Rzedne terenu / . .
Diugosé . . Zaglebienie | PS - przecisk sterowany/
Odcinek Srednica Rzedne osi rurociagu Uwagi
fm] im] WO - wykop otwarty
{mm] fm npm}
128,06/126,40 1,66 f. w ist. Sieé¢
w1 - w2 71,10 PE 160 wo
128,18/125,78 2,40 z@150
Ww2- w3 18,40 PE 160 128,20/125,63 2,57 wo HP1
W3- W4 81,30 PE 160 128,09/124,92 317 wo
Wa - W5 16,10 PE 160 127,85/124,79 3,06 wo
W5 — W6 29,00 PE 160 127,80/124,54 3,26 wo HP2
We - W7 88,50 PE 160 126,75/123,77 2,08 wo
W7 - w8 57,20 PE 110 125,20/123,28 1,92 wo HP3
z@100
W7 — W19 15.80 126,75/123,77 2,98
- . wo
PE 160 126,55/123,84 2,71 20150
W19 - W20 57,80 PE 160 126,10/123,97 2,13 wo
—— 13.00 128,20/125,63 2,57
- : wo
PE 110 128,20/125,86 2,34 20100
We - W2t 17.00 127,80/124,54 3,26
- : wo
PE 110 127,85/125,05 2,80 20100

OGOLEM 459,20 mb

W tym PE 160 - 372,00 mb
W tym PE 110 - 87,200 mb

Hydranty ppoz — szt 3
Zasuwa $r 150 mm — szt 2
Zasuwa sr 100 mm — szt 3

8. Katalogi i normatywy




- KNR-y, kalkulacja wiasna

9. Kalkulacja kosztéw
- formularze cenowe
- kosztorysy




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
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WARTOSC /netto/ - zt
Stownie:

Podatek VAT 23% - zi

Stownie:

Ogodtem: - zt

Stownie:

INWESTOR: GMINA KOZMINEK
UL. KOSCIUSZKI 7, 62 - 840 KOZMINEK

OFERENT:

Data, pieczg¢ i podpis osoby upowaznionej:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdinego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJl : Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kozminek c¢z. 1
ADRES INWESTYCJH : KOZMINEK '

INWESTOR :  Gmina KOZMINEK

ADRES INWESTORA  : 62-840 KOZMINEK UL. KOSCIUSZKI 7

BRANZA . sanitarno - technologiczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Narzut podstawowy [Kp] .......cu...... % R, S

FATE] 3 V4 [ % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Podatek VAT [V] .....cccoeveeericerne, % R+Kp(RIZ(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogofem wartosé kosztorysowa robot : zi
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ) W MIEJSCOWRRIEMABARINEK CF

Lp. | Podstawa | Opis j wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOZMINEK GZ 1
1 I, ROBOTY ZIEMNE | PROGOWE
1/KNR 2-01  |Roboty porniarowe przy liniowych robatach ziemnych km
d.1]0120-03 372 + 87,20 = 459,2
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |[m
d.110101-02
91.6 91.600
RAZEM 91.600
3|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1,0803-01 grub. 3em
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
4/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawisrzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-|m2
- d.1/0803-02 szy 1 ¢m grubosci
200x4=800
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
5 KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o grub. 15 ¢m m2
d.1[0802-05
183.2 m2 183.200
RAZEM 183.200
6/KNR 2-31  |Transp.wewn.kruszywa tamanego pojazdami samowyladowezymi na 1
d.11510-02 odl.do 0.5 km z zatadunkiem recznym - wywdzka materialéw z rozbidrki
nawierzchni
191.5 i 191.500
RAZEM 191.500
7|KNR 2-31  |Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
d.1]1511-02
383 t 383.000
RAZEM 383.000
8|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 grkat.lif z transp.urobku samoechad.samowyladoweczymi na odlegtosc do 1
xm
372x1,2x1.6=714
872x1,2x1,6=168
882 x90% = 794
794 m3 794.000
RAZEM 794.000
9/KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowy- [m?
d.1/0302-02  [mi (kat.gr.Ti)
882 x 10% =88
88 m3 38.000
RAZEM §8.000
10/KNR 2-01  [Dowdz piasku na wymiang gruntu m3
d.1{0206-02 .
882 m3 882.000
RAZEM 882.000
11/KNR 2-01  |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1|0214-04 maochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V
882 x 8 = 7056
7056 m2 7056.000
RAZEM 7056.000
12|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dojm3
d.110230-01 10 m piaskiemn dowiezionym
882 m?3 882.000
RAZEM 882.000
13|KNR 2-01 | Zageszczenie piasku i warstwy wiazace] ubjjakami mechanicznymi; grunty |m3
d.110236-01 sypkie kat. |-l
882 m3 882.000
RAZEM 882.000
14|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betoncwych 20x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.110813-04 wej
8x2=16
16 m 16.000
. RAZEM 16.000
15{KNR 2-01  |Peine umocnienie pionowych $cizn wykopow liniowych o gteb.do 3m pala- [m2
d.1(0324-02 mi szalunkowyrmni (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z
rozbidrka
4592 x1,6x2 = 1470
1470 m2 1470.000

Norma PRO Waersja 4.28 Licencja; 22386




PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWRRIE DMIARINEK CZ

31 KNR-W 2-
d.2|18 0112-03

zgrzewano-kolnierzowych o §r.zewnetrznej 160 mm
- tuleja kotn kpl. - 2szt.

- tréjnik 160/110 - 2sz2t,

- kolano $r. 160<15° - 4szt,

- tréfnik 160/90 - 3szt.

- kolance 110<90° - 1szt,

-zwezka 160/110 - 1 szt

Norma PRC Wersja 4.28 Licencja: 22386

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1470.000
18/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tfamaneqo - warstwa dolnd o grub.po zageszcz. 15 [m?
d.1/0114-05 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
17IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tfamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1/0114-07 cm
: 200 m2 200.000
RAZEM 200.000
18|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
191KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d¢.1/0310-05 $cieraina asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
20{KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1{0310-08 scieraina asfalfowa - kazdy dalszy 1 em grub.po Zageszcz,
400 m2 400.600
: RAZEM 400.000
211KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na |mz2
d.170323-02 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
demontaz i ponowny montaz R i S x 2
783 m?2 783.000
: RAZEM 783.000
+ 22|KNR 2-31  {Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.1,0402-04
] 0.86 m3 0.960
RAZEM 0.960
23/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym, 20x30 cm na podsypce cem.pias- [m
d.10403-04 kowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2 i1. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
24|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grub.15 cm m2
d.2|0501-02 458.2x0,9 =413
413 m2 413.000
RAZEM 413.000
25 KNR-W 2. |Sleci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PEHD PN10 o srzewnetrz- |m
d.2]18 0109-07 {nej 160 mm
372 m 372.000
RAZEM 372.000
26|KNR-W 2- | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE me- |ztacz.
d.2[18 0110-07 |todg zgrzewania czotowego o ér.zewnetrzng] 160 mm
38 Zigcz, 38.000 :
RAZEM 38.000
27 KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD PN10|m
d.2118 0108-04 |o $r.zewnetrznej 110 mm
87.2 m 87.200
RAZEM 87.200
28|KNR-W 2~ | Sieci wodaciggowe - polaczenie rur polistylenowych cignieniowych PE me- |ztacz.
d.2/18 0110-04 [todg zgrzewania czotowego o ér.zewnetrzngj 110 mm
12 ziacz. 12.000
‘ RAZEM 12.000
28/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - mentaz rurociagéw z rur polietylenowych PE o sr.ze- [m
d.2/18 0109-03 |wnetrznej 90 mm
podejécia do hydrantéw
g m 9.000
RAZEM 8.000
30.KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ziacz.
d.2{18 0110-03 |metody zgrzewania czolowega o gr.zewnetrznej 90 mm
. zigez. 6.000
RAZEM 6.000
Sieci wodaciagowe - montaz ksztaktek cisnieniowych PE o polaczeniach  |szt




PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOVWRRIEBMARINEK CZ

Norma PRO Warsja 4.28 Licencja: 22386

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE o polgczeniach  [szt
d.2(18 0112-02 |zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o ér.ze-
wnetrznej 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach  |[szt
4.2(18 0112-01 'zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
wngtrznef do 90 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34 KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzows o &1 11 0 szt
d.2|18 0114-03 |mm - kréciec FW
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
35 KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - ksztaftki zeliwne ciénieniowe kolierzawe o &r. 80 mm szt
d.2|18 0114-02 |- kréciec FW
2 szt 2.000
: RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe tagczone na. |szt
d.2]18 0123-03 |woisk o $r.zewn. 110 mm - nasuwka
1 szt 1.000
: : RAZEM 1.000
37|KNR-W 2- | Sieci wodaciggowe - ksztaltki PVC ciénieniowe dwukielichowe taczone na szt
d.2]18 0123-02 |wcisk o §r.2ewn. 90 mm - nasuwka
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 2-28  |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowyeh PE o ar. zewn, 40 mm m
d.210314-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
39|KNR-W 2-  |Nasady rurowe montowane na ruraciagu r. 160/40 szt.
d.2{18 0802-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe podziermne o $r. 80 mm kpi
d.2[18 0219-01t
3 kpt 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-  |Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa 0 $.150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2/18 0212-03 |ciggach PE(AVK)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
A2]KNR-W 2-  |Zasuwy typu"E" kolierzowe z obudowa o0 §r.700 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2/18 0212-02 |ciggach PE(AVK) i i
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43IKNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci siegi wodociagowych z rur typu PE o $r.nominal- | 200m -
d.2/18 0704-02 |nej 160 mm 1 préb
2 200m - 2.00¢
1 préb
RAZEM 2.000
44/KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominal- [200m -
d.2]18 0704-01 inejdo 110 mm 1préb
2
2 200m - 2.000
1 prob ‘
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o Sr.nominalnej 160 mm odc.20
d.2118 0707-01 Om
3 odec.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
46/KNR-W 2-  |Jednokretne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm cde.20
d.2|18 0708-01 Om
3 odc.20 3.000
Om )
RAZEM 3.000
47/ KNR-W 2- |Wykonanie blokow oporowych w miejscach zmiany Kierunku ukiadanej sie-|m?3 .
d.2[18 0530-01 |ci
05x05x07)x5=09




PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W MIEJSCOWRRREMGARINEK CZ

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
0.9 m3 0.800
. RAZEM 0.900
48/KNR-W 2-  |Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.2/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
8 kpl. §.000
RAZEM 6.000
491KNR-W 2-° |Demontaz konstrukcji podwieszen kabft energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.2/18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementy 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR-W 2-  |Rury PVC taczonych na wcisk o &r, zewn. 250 mm jako m
d.2/18 0408-04 [rury oslonowe przy koliziach z uzbrojeniem podziemnym
30 m 30.000
| | RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 223856




Lp. | Podstawa wy- QOpis Jedn. mia- losé Cena Wartosé
ceny ry 24 zi
(5 x 6)
K 2 3 5 6 | 7
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOZMINEK CZ 1
1 I. ROBOTY ZIEMNE | DROGOWE )
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0.48
d.1/0120-03 372 + 87,20 = 459,2
2|KNR AT-03 Reoboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- |m 91.6
d.1/0101-02 nych na gl. 8-10 ¢m
3/KNR 2-31 Regczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minerai- |mz 200
d.1{0803-01 no-bitumicznych o grub. 3 cm
4/ KNR 2.31 Reczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineral- |m2 800
d.1/0803-02 no-bitumicznych - dalszy 1 ¢m grubosci
200x4=800
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne-| m2 183.2
d.1/0802-08 go g grub. 15 cm
6/KNR 2-31 Transp.wewn. kruszywa famanego pojazdami samo- |t 191.5
d.1/1510-02 wytadowczymi na edl.do 0.5 km z zatadunkiem recz-
nym - wywédzka materiatow z rozbiorki nawierzchni
7/ KNR 2-31 Dod.do tabl. 1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km |t 383
d.1;1511.02
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymio | m3 794
d.1{0206-02 pojdyzki 0.40 m3 w grkat.Ill z transp.urobku samo-
chod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km
372x12x1.6=714
872x12x16=168
882 x 90% = 794
9/KNR 2-01 Rgczne wykopy fundamentowe z transp.urobku sa- | m3 88
d.1,0302-02 mochodami skrzyniowymi (kat.gr.|l}
882 x 10% =88
10{KNR 2-01 Dowdz piasku na wymiane gruntu m3 882
d.1/0208-02
11/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 7058
d.1/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowyladowezymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.|li-{v
882 x 8 = 7056
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- | ma 882
d.10230-01 niem gruntu na odl. do 10 m piaskiem dowiezionym
13/KNR 2-01 Zaggszczenie piasku | warstwy wigzgce] ubjjakami  Im?3 882
d.1,0236-01 mechaniczrymi; grunty sypkie kat. {-HI
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw batonowych 20x30 cm na  |m 16
d.1]0813-04 podsypce cem.piaskowe]
8x2=16
15:KNR 2-01 Pefne umacnienie pionowych Scian wykopéw linio- | m2 1470
d.10324-02 wych o gleb.do 3m palami szalunkowymni {wypraska-
mi) w gruntach nawodnionych kat.1ll-IV wraz z roz-
bidrkg,
4892 x 1,8 x2 = 1470
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna 0 |m=2 200
d.1]0114-05 grub.po zageszcz. 15 cm
17| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o |mz2 200
d.110114-07 grub.pe zageszcz. 8 cm
18{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |mz2 200
d.170310-01 giysowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 4 cm
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 200
d.1|0310-05 grysowych - warstwa scieraina asfaltowa - grub.po
zageszcz. 3cm
2C/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2 400
d.1(0310-06 grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dal-
szy 1 ¢m grub.po zageszez.
21/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos-Im2 783
d.1;0323-02 ¢i 80 mm typu 20 na podsypce piaskowsj grubosci 50
mm z wypelnieniem spoin piaskiem
demontaz i ponowny montaz RiSx 2
22/ KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3 0.96
d.1/0402-04
23/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na |m 16
d.110403-04 podsypce cem.piaskowej
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(05x05x07)x5=09

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
ceny ry zi zt
{6 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Il. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
24/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiakw sypkich o m?2 413
d.2|0501-02 grub.15 cm
459.2x0,9=413
25/KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PEHD |m 372
d.2/0109-07 PN10 o $r.zewnatrznej 160 mm
26|KNR-W 2.18  |Sieci wodeciagowe - polaczenie rur polietylenowych |ztzcz. 38
d.2/0110-07 cisnieniowych PE metodg zgrzewania czolowego o
ér.zewnetrznej 160 mm
27/KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - monta rurociagow z rur poliety- | m 87.2
d.2;0109-04 lenowych PEHD PN10 o $r.zewnetrznej 110 mm
28|KNR-W 2-18 | Sieci wedociagowe - potaczenie rur polietylenowych  |zigcz. 12
d.2|10110-04 cisnieniowych PE metodg zgrzewania czolowego o
sr.zewnetrzngj 110 mm
29 KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur poliety- im 9
d.2/0108-03 lenowych PE o sr.zewnetrznej 90 mm
podejscia do hydrantdw
30tKNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych |zigcz. 8
d.2{0110-03 cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czolowego o
sr.zewnetrznej 20 mm
31|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cidnieniowych [szt 13
d.2/0112-03 PE o polaczeniach zgrzewanao-Kotnierzowych o §r.ze-
wnetrznej 160 mm
- tuleja kotn kpl. - 2szt.
- tréjnik 160/110 - 2szt,
- kolano ér, 160<15° - 4szt.
- trdjnik 160/90 - 3szt.
- kolano 110<90° - 1szt,
- zwezka 160/110 - 1 szt
32/KNR-W 2-18  |Sieci wodociagows - montaz ksztattek cisnieniowych [szt 2
d.2,0112-02 PE o polgczeniach zgrzewano-ketnierzowych {tuleje
kofnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110
mm
33|KNR-W 218 | Sieci wodociagowe - montaz ksziaftek cidnieniowych [szt 3
d.2j0112-01 PE 0 potaczeniach zgrzewano-ketnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90
mm
34/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt 1
d.2|0114-03 kotnierzowe o §r. 110 mm - kréciec FW
35/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki Zeliwne cignieniowe szt 2
d.2/10114-02 kotnierzowe o $r. 8¢ mm - krocies FW
36/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ciénieniowe dwu- |szt 1
d.2|0123-03 kielichowe taczone na weisk o $r.zewn. 110 mm - na-
suwka
37|KNR-W.2-18 | Sieci wodociagowe - ksztaltki PVC ciéniehiowe dwu- szt 3
d.210123-02 kielichowe fgczone na weisk o ér.zewn. 90 mm - na-
suwka
38/KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur ci§nieniowych PE o &r. |m 30
d.2/0314-02 zewn. 40 mm
39|KNR-W 2-18  |Nasady rurowe montowane na rurociagu &r. 160/40 szt 10
d.2|0802-03 .
40/KNR-W 2-18  |Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl 3
d.2;0218-01
41/ KNR-W 2-18  |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowsg o &r.150 mm [kpl. 2
d.2/0212-03 montowane na rurociggach PE(AVK)
42 KNR-W 218 | Zasuwy typu"E" konierzowe z obudowg o §r.100 mm [kpl. 2
d.2|0212-02 montowane na rurociggach PE(AVK)
43|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczeinosci siec wodociagowych z rur  |200m -1 2
d.2/0704-02 typu PE o $r.nominainej 160 mm préb.
44/ KNR-W 2-18  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur | 200m -1 2
d.2/0704-01 typu PE o sr.nominaingj do 110 mm préb.
2 .
45 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodoctggowych o sr.no-odc.200m 3
d.240707-01 minaingj 160 mm
46|KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe] o §r. nomi- |odc.200m 3
d.2|0708-01 nalnej do 150 mm
47|KNR-W 2-18  [Wykonanie blokdw oporowych w migjscach zmiany |m3 0.g
d.2{0530-01 kierunku uktadanej sieci
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¢.2/0408-04 jako

nym

rury ostonowe przy kolizjach z uzbrojeniem podziem-

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosc Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 5 6 7
48|KNR-W 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych |kpl. 8
d.2/0901-01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci efe-
mentu 4.0 m
49|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukgji podwieszen kabli energetycz- [kpl 6
d.2|0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpistos-
¢iglementu 4.0 m
S0/KNR-W 218 |Rury PVC tgczonych na weisk o r. zewn. 250 mm_ |m 30

Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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PRZEBUDOWA SIEC| WODOCIAGOWEJ WIMBESE SUFEDERD KISR0 CH

Lp. Nazwa

Robaocizna

Materiaty \

Sprzet

Kp

RAZEM |

-

I. ROBOTY ZIEMNE | DRO-
GOWE

N

IIl. ROBOTY INSTALACYJNO-
MONTAZOWE .

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.) W MIEZESTAVIERIERGRINGENY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartoéé
1.|robocizna r-g 2906.6169
2.[robocizna r-g 16,3130
RAZEM
Stownig:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22386
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PRZEBUDOWA SIECI WODCCIAGOWE) W MIFESTOWEALE NEERNEKRT

L Nazwa Jm | losé | llinw. | Hwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- na tosé staw-| na | bat | bat
jedn. ca do- za-
staw-{ ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma [ wa-
Iny | ny
1.itréinik 160/110 PE szt | 2.0000 2.0000
2./tréjnik 160/90 PE szt | 3.0000 3.6000
3.|uszczelki gumowe ptaskie do pota- szt | 1.1000 1.1000
czer kolnierozwych o $r. 110mm
4. [ksztaftki zeliwne ciSnieniowe kolnie- Jszt | 1.0000 1.0000
rzowe o $r. 100 mm kréciec FW
5.|ksztaktki cisnieniowe dwukielichowe |szt | 1.0000 1.0000
PVC z uszczelka o $r.zewn. 110
mm - nasuwka
6.|zawory przelctowe z zeliwa ciagliwe-{szt | 0.3000 0.3600
go z zaworem spustowym $r.50mm
7.|kolano PE §r, 180 <15° szt | 4.0000 4.0000
8. kelano PE $r. 1680 <90° szt | 4.0000 4.6000
8./Sruby stalowe $redniodokiadnez na- [kg 1.3570 1.3570
kretkami i podkiadkami M16
10.|podchloryn sodowy kg 5.6400 5.6400
11.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 4.5000 4.5000
ne ér. 50mm
12.|piasek m3 |882.600 882.000
0 ¢
13.|weda z rureciagu m3_| 55.4000 56.4000
14.[pale szalunkowe stalowe (wypraski) |t .0441 0.0441
15.|drut stalowy okraghy miekki §r.5mm |kg | 48.0600 48.0000
16. [klamry ciesielskie 10x25cm kg | 24.8000 24 8000
17. miat kamienny t 2.8600 2.8600
18.|thuczenr kamienny niesortowany t 33.8400 33.9400
18.#uczeri kamienny niesortowany' t 63.6400 63.6400
20./piasek m? i 56,4549 56.4549
21.|pospdlka - kruszywo niencrmowane |m2 | 75.5790 75.5790
22.|zwir sortowany m3 1.14C0 1.1400
23.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 0.0784 0.0784
datkdw 35
24, mieszanka mineralnc-asfaltowa gry- [t 19.9000 19.9000
sowa czesciowo zamknieta
25./mieszanka mineralno-asfaltowa gry- [t 10.2000 10.2000
sowa zamknieta :
26.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 15.3000 15.3000
sowa zamkniata'
27. kostka betonowa "PCLBRUK" m2 |802.575 802.575
0 0
28.1krawezniki drogowe betonowe m ;16.3200 16.3200
20x30 cm
29, /mieszanka betonowa zwykia z kru- {m? 0.9450 0.9450
szywa naturalnego
30.|mieszanka befonowa m3 | 0.8984 0.9984 |
31. koryto drewniane szt 0.1200 0.1200
32.[deski iglaste obrzynane 25 mm klI.IHl [m2 0.0384 0.0384
33.ideski iglaste obrzynane 19-25mm |m3 | 0.0855 0.0855
kIl
34.|deski iglaste obrzynane 2845 mm |m2 | 0.0158 0.0158
kLI
35.ibale iglaste abrzynane nasycane m2 | 0.0800 0.0800
kLI
36.!drewno na stemple iglaste nasycone|m?3 0.2058 0.2058
37.|krawedziaki iglaste obrzynane nasy- |m3 | £.1200 0.1200
cone kLI
38.|krawedziaki iglaste nasycone kLIl  |m3 | 0.1200 0.1200
16x16cm
30.\woda m3_| 21,5630 21.5630 |
40./woda z rurociagu m3 | 24.2200 24.2200
41.|drewno na stemple budowlane m3 | 00800 0.0800 J
4r.12-14cm
42./drewno na sternple budowlane m3 | 0.0081 0.0081 |
okragte iglaste korowane |
43.|drewno na stemple budowlane m? 0.0800 €.0600
okragte iglaste korowane $r.16-
18cm
44 [shipki drewniane igfaste 5r.70mm__ |me | 0.0736 | 06736 i |

Norma PRO \Wersja 4.28 Licencia: 22386
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PRZEBUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ W MIBESTAWIESIE RAMERBKOT

L Nazwa Jmy o lHosé | Hinw. | lwyk. | Ce- War- | Grupa| Do- | Ce- | Ra-| Ra-
p. na tosc staw-| na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
¢y | ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
45, |rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 6.0000 6.0000
ne §r.50mm
46.|kolnierze élepe o Sr.nominainej 160 szt | 0.4000 0.4000
mm
47. |kolniesze slepe o $r.nominainej 110 szt | 0.4000 0.4000
mm
48.|zwezka Zeliwna o $r. 80 mm szt | 3.0000 3.0000
49 tksztattki zeliwne ciénieniowe koinie- |szt | 2.0000 2.0000
rzowe ¢ $r. 80 mm kréciec FW
50.{rury PVC kanalizacji zewngtrzne] m | 30.6000 30.6000
kielichowe z uszczelka klasy N lub S
0 §r. zewn. 250 mm
51.jrury do wody na ciSnienie 1.0 MPa o lm | 32.1000 32.1000
ér. zewn. 40 mm
82.|rury z polietylenu PE o &r.zewnetrz- |m  |379.440 379.440
nej 160 mm 0 0
53.|rury z polietylenu PE o ér.zewnetrz- [m | 88.9440 88.9440 r
aej 110 mm
54.irury z polietylenu PE o ér.zewnetrz- |m 9.1800 $.1800 J
nej 90 mm
85.|nasuwki na rury PE ciénieniowe typu|szt | 2.0000] 2.0000 1
NW-W o $r.150 mm
56. | nasuwki na rury PE ci$nieniowe typu|szt | 2.0000 2.0000 }
NW-W o $r.100 mm
57.|ksztaitki cisnieniowe dwukiefichowe [szt | 3.0000 3.0000
PVC z uszczelkg o $r.zewn. 50 mm
- nasuwka I
58.|uszczelki gurowe do rur cisnienio- |szt | 6.0000 6.0000 ’ ’ /
wych kielichowych PE o $r.150 mm
59.;uszczelki gumowe do rur ciSnienio- |szt | 6.0000 6.0000
wych kiefichowych PVC (PE) o '
5r.100 mm.
60./tuleja z PVC dla iuznych kofnierzy szt | 0.8000 0.8000
|stalowych
81.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE o szt | 2.0000 2.0000
sr.zewnetrzne] 110 mm
62. [tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE o [szf | 3.0000 3.0060 '
sr.zewnetrznef do 90 mm
63. [tuleja kotn PE kpl. $r. 160mm szt | 2.0000 2.0000
64. ksztaitki PE o $r. zewn. 40 mm szt | 3.2400 3.2400
65.| krééce zeliwne jednokofnierzowe szt | 4.0000 4.0000
FW do rur z tworzyw sztucznych o
8r.150 mm
66. krocce zeliwne jednokolnierzowe szt | 4.0000 4.0000
FW do rur z tworzyw sztucznych o
§r.100 mm
67.|kré¢ce przejsciowe zeliwne jedno-  |szt | 0.4000 0.4000 f ( [
kofnierzowg
68. 'kolierz stalowy ocynkawany luzny o|szt | 2.0000 2.0000 / l 1 J
sr.zewnetrznej 110 mm
69.| kolnierz stalowy ocynkowany luzny olszt | 3.0000 3,0000 r J ’
sr.zewnetrznej do 80 mm
70.|zawory przelotowe z zeliwa ciagliwe- szt | 0.4000 0.4000 J f r
g9 Zz zaworem spustowym &r.50mm
71.|zasuwa typu "E" kohnierzowa o szt | 2.0000 2.0000 / [ 1
$r.150 mm i
72.,zasuwa typu "E" kolnierzowa o szt | 2.0000 2.0000 f J /
§r.100 mm
73.1zasuwa zeliwna klinowa owalna kof- |szt | 3.0000 3.0000 { r r
nierzowa o $r. 80 mm
74.|zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne szt | 0.3500 0.3500 |
kofnierzowe Pnom 18 kg/em2 z kpl. ’
$rub
75.1kurki do nawiercania rur zefiwnych  |szt | 10.0000 10.0000 ‘ l
Koinierzowe Bn 40 lub Dn 50 mm J
78.[hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 |szt | 3.0000 3.0000 r r } ’
mm
-12-
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIZESGRWIESIE KOMEREK®A

L Nazwa Jm | losé | Hlinw. | lwyk. | Ce- War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. ' na tosé staw-| na | bat i bat
jedn, ca do- za-
jstaw-| ma | sto-
cy ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
77.|cbudowy zeliwne do zasuw o &r. 80 |szt | 3.0000 3.0000
mm
78.|obudowy Zsliwne do zasuw o $r.150 |szt | 2.0000 2.0000
mm
79.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 |szt | 2.0000 2.0000
mm
80. | skrzynki uliczne do hydrantow szt | 3.0000 3.0000
81.|skrzynki zsliwne do zasuw o &r. 80 |szt | 3.0000 3.0000
mm
82, |skrzynki zeliwne do zasuw © 8r.150 (szf | 2.0000 2.0000
mm .
83.|skrzynki zeliwne do zasuw o §r.100 |szt | 2.0000 2.0000
mm
84. |kolana zeliwne stopowe kotnierzowe [s2t | 3.0000 3.0000
do hydrantow
85.|nasady rurowe 160/40 szt | 10.0000 10.0000
86./$ruby stalowe éredniodokfadne z na- kg 3.1400 3.1400
kretkami i podkladkami M-14
87.|3ruby stalowe éredniodoktadne z na- kg |[60.4840 60.4940
kretkami i pedktadkami M 16
88.| sruby stalowe z tbem szesciokatnym kg 7.4900 7.4900
Z nakretkami i podktadkami M-16
ocynk.
89.]sruby stalowe z fbem szesciokatnym kg | 55.8400 55.6400 i
Z nakretkami i podktadkami M-20
acynk.
90.tuszczelki gumowe ptaskie do peta- [szt | 14.3000 14.3000
czeri kolnierzowych o sr.zewnetrznej
160 mm
91.|uszczelki gumowe plaskie do pola- |szt | 2.2000 2.2000
czeri kohierzowych o $r.zewnegtrzne|
110 mm
92.|uszczelki gumowe plaskie do polg- |szt | 3.3000 3.3000
czefi kofnierzowych o $r.zewngtiznej
do 90 mm :
93.|uszczelki gumowe ptaskie do polg- szt | 17.2000 17.2000 J
czen kofnierzowych o $r. 80 mm
94.|uszczelki gumowe plaskie do pola- |szt | 4.0000 4.0000 [
czeh komierzowych o $r.150 mm
95.)uszczelki gumowe plaskie do pola- - [szt | 4.0000 4.0000 I
czerl kotnierzowych o $r.100 mm
96.|uszczelki gumowe plaskie do pofa- |szt | 2.0000 2.0000
czen kolnierzowych o $r.nominalnej
160 mm
97.|uszezelki gumowe plaskie do potg- szt | 2.0000 2.0000
czefi ketnierzowych o sr.nominainej
118 mm
98.juszczelki gumowe szt | 20,6000 20.0000 } [
99.[materialy pomocnicze zt | !
RAZEM | ﬁ |
Stownie:
-13-
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PRZEBUDOWA SIECI WODQCIAGOWEJ W MIEJBESTAGSEN KDSRREERLCZ

Lp. Nazwa ~ Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1.|samochéd skrzyniowy m-g 0.106G
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 126.3704
3./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} m-g 11.9070
4.;réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM} m-g 1.0400
5. |walec statyczny samojezdny 101 m-g 16.1400
B.|walec statyezry samojezdny 15 t m-g 3.2800
7.[ubifak spalinowy 200 kg m-g 62.0928
8. ubijak spalinowy m-g 41.4990
9.|zuraw samochodowy m-g 17.2472

10.|ciagnik kofowy 55 kW (75 KV m-g 88.4730
11.|ciagnik siodlowy z naczepa 16t m-q 15.0728
12.|samochod dostawczy 0.9 1 m-g 13.2100
13.|samochod skrzyniowy do 5 ¢ m-g 40.9900
14.!samochéd skrzyniowy 5 t m-g 0.2780
15./samochdd skrzyniowy m-g 17.1552
16.|przyczepa samowyladoweza do ciaghika 5t m-q 78.5150
17.|samochéd samowyladowezy 5 £ m-g 445,1328
18. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m r-g 3.2800
19, pita spatinowa z tarczg do ciecia hawierzchni m-g 16.5340
20.|prosciarka do rur PE m-g 0.6525
21.1zgrzewarka do rur PE, PEHD o Srednicy do 280 mm m-g 41.7400
22.|pila do ciecia plytek m-g 27.40580
23.|agregat pradotwérczy m-g 41.7400
RAZEM
Stownie:
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